
Ficha técnica

Clave

www.austromex.com.mx

2530
1. Descripción del producto:

Cinta inoxidable

Dimensiones (in):  

Dimensiones (mm): 

Especi�cación:

1-1/2 “  x  197 “  x  0.006 “                        

40  x  5000  x  0.15   

CINTA INOXIDABLE

1. Aplicación

•  Protege el área de la super�cie a trabajar durante el proceso 
de lijado.

2. Instrucciones de operación

•  Para uso manual.
•  Limpie previamente la super�cie a trabajar.
•  Protege el área de la super�cie a trabajar durante el proceso 
de lijado. Procedimiento.
•  Corte la cinta de acero inoxidable autoadherible con tijeras.
•  Remueva la protección del adhesivo de esquina a esquina y 
peguela sobre el area cercana a trabajar.
•  Con�rme que la pieza donde se adherirá la cinta esta fria 
para que se tenga una buena adherencia.
•  Proceda a realizar el lijado del área deseada aún sobre la cinta 
de acero inoxidable.
•  Remueva la cinta de acero inoxidable, use el limpiador 
Tenazit Inoxi y la toalla de micro�bras para remover cualquier 
suciedad del área trabajada, sin dejar marcas o dañar el trabajo 
realizado.

3. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original.  Si 
existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser 
aceptada.
•  Maneje la cinta con precaución para prevenir golpes o 
desgarres prematuros que mermen  la  vida útil del producto.

4. Almacenamiento

•  Guarde la cinta de preferencia en su empaque original a por lo 
menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de super�cie-
spolvosas, sucias, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de 
�uido.

5. Unidades de empaque

•   Piezas por caja:  1 pieza.


